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Генератор



МОДЕЛЬ AVENUE LF HYBRID
ГАБАРИТЫ
Общая длина (мм) 12 000
Общая ширина (мм) 2 550
Общая высота (мм) 3 490 (с конденсатором) / 3000 (без конденсатора)
Свес передний / задний (мм) 2 740 / 3 440

MAcca			 
Собственная масса (кг) 11 500

ДВИГАТЕЛЬ			 
Тип Cummins ISB 6.7e5 OBD 2
Наддув С турбонагнетателем и последующим охлаждением
Объем 6,7 л / 6 цилиндров
Топливная система Bosch HPRC
Мощность 184 кВт / 250 л.с.  / 2 500 об./мин.
Крутящий момент 1 020 Нм / 1 500 об./мин.

HYBRIDE SYSTEEM
Тип Система Siemens ELFA / Последовательная гибридная
Электродвигатели / Генератор 2 x 85 кВт асинхронные / 140 кВт постоянный магнит
Аккумулирование энергии UltraCapacitor 0,6 кВтч 720 В

Система очистки выхлопных газов		
SCR (селективное каталитическое восстановление)

Коробка передач			 
Тип Постоянное передаточное число 4:1

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			 
С гидроусилителем ZF 8098

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Полностью вентилируемые двусторонние передние и задние дисковые тормоза / ABS / ASR

Шасси и кузов			 
Каркас из нержавеющей стали и внешняя обшивка из композитных материалов

Передняя ось			 
Тип и нагрузка (кг) ZF RL 75 EC (независимая) / 7 500
Подвеска 2 пневмобаллона / 2 амортизатора

Задняя ось			 
Тип и нагрузка (кг) ZF AV 132/80 / 12 000
Подвеска 4 пневмобаллона / 4 амортизатора
Передаточное число 5.74

Электрооборудование
Сеть / аккумулятор CAN-Bus (Conti-Tech) / 24 В, 2 x 12 В 225 Ач

Колеса и топливный бак			 
Шины / диски 275/70 R 22,5 - 8,25 x 22,5
Топливный бак / вместимость бака “AdBlue” 270 л / 35 л

Пассажировместимость			 
30 мест для сидения / 86 пассажиров

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			 

ECAS • кондиционер (опция) • цифровое маршрутное табло (впереди, сзади, сбоку) • зеркала заднего вида с подогревом • наклоняемая и регулируемая рулевая колонка • обогрев 
лобового стекла и пола водительской кабины • заднее и боковые окна с одинарным остеклением • платформа для инвалидной коляски

AVENUE HYBRID
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Информация, приведенная в данной публикации, является 
точной на момент публикации. Приведенная здесь 
информация может меняться без предварительного 
предупреждения. Технические характеристики могут 
отличаться для разных стран. Обратитесь в ближайшее 
торговое представительство для уточнения характеристик с 
точки зрения соответствия Вашим требованиям. Авторское 
право © 2009 TEMSA Global. Все права защищены.

www.temsa.com

Гибрид

Платформа для инвалидных колясок/
детских колясок

ABS, ASR

Основные характеристики

Го
ро

д
ско


й

 т
ранспо





рт


